
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
дверных ручек СДР NEW
с закладными

ВНИМАНИЕ!!!

Гарантийные обязательства действительны только при соблюдении правил, изложенных в  данной инструкции.

Нарушение правил и рекомендаций может привести к выходу изделия из строя!

ШАГ 1. ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
Для установки дверной ручки на дверное полотно Вам потребуются 

следующие инструменты:

1) Измерительная рулетка, линейка или штангенциркуль.

2) Разметочный инструмент: карандаш, кернер.

3) Универсальный сверлильный шаблон-кондуктор и струбцина для удобного 

прижима шаблона-кондуктора к дверному полотну.

4) Дрель или шуруповерт.

5) Сверло диаметром 6 или 8 мм в зависимости от толщины дверного полотна 

для засверливания сквозного отверстия в дверном полотне.

6) Сверло диаметром 13 мм или коническое сверло «Ёлочка», для 

окончательного рассверливания монтажных отверстий.

7) Ключи шестигранные на 3 мм и на 4 мм, ключ рожковый на 10 мм.

8) Для подрезания шпильки: УШМ (болгарка) или ножовка по металлу.

Запрещается использовать при монтаже дверной ручки молоток и киянку!

ШАГ 2. РАСПАКОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ.

Аккуратно распакуйте изделие, убедитесь, что оно не повреждено при 

транспортировке. Если обнаружены повреждения — сообщите нам на почту 

ruchka-ufa@yandex.ru или по тел. +79378487514.

ШАГ 3. РАЗМЕТИТЬ МЕСТА ОТВЕРСТИЙ

Внимательно произведите разметку межосевого расстояния для стоек 

дверной ручки на дверном полотне под сверление направляющих отверстий.

ШАГ 4. ПРОСВЕРЛИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ.

1)Приложите универсальный шаблон-кондуктор к дверному полотну 

так, чтобы центр разметки или разметка от кернера совпадали с центром 

направляющего отверстия шаблона, закрепите шаблон в этом положении на 

дверном полотне с помощью струбцины.

2)Просверлите сквозное отверстие в профиле дверного полотна через 

шаблон-кондуктор. Длина сверла должна позволять это сделать, для 

большинства стандартных дверных профилей достаточно сверла диаметром 6-8 

мм.

Обратите внимание! Применение шаблона-кондуктора при сверлении 

необходимо для исключения перекосов отверстий в профиле дверного 

полотна, так как перекос может привести к невозможности дальнейшего 

монтажа дверной ручки!

3)Рассверлить направляющие отверстия сверлом диаметром 13 мм с 

обеих сторон профиля дверного полотна для установки пластиковой шайбы.
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УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не устанавливайте ручки из нержавеющей стали на объектах, где еще не закончено строительство. Строительная пыль, 

содержащая известь и цемент, во время дождя смешивается с водой, образуя сильно-щелочной раствор. При попадании такой воды на 

поверхность нержавеющей стали возможно нарушение оксидной плёнки и появление налета или ржавчины.

После недельной эксплуатации дверной ручки рекомендуется произвести подтяжку установочных винтов.

Не используйте для ухода хлорсодержащие средства, растворители, кислоты и щелочи. При попадании таких веществ 

немедленно промойте поверхность водой и тщательно вытрите насухо.

Мутный налёт и несложные загрязнения удаляйте мыльным раствором и мягкой салфеткой, после чего промойте поверхность 

водой и вытрите.

Стойкие загрязнения удаляются специальными средствами для нержавейки, которые не повреждают защитную пленку и 

образуют дополнительный защитный слой.

Для сатинированных поручней в крайних случаях можно использовать скотч-брайт с зернистостью P 360, двигая его в 

направлении сатинирования.

Для зеркальных поверхностей используйте войлок с полировочной пастой «ГОИ». Абразивные материалы не рекомендуются.

Периодический правильный уход поможет избежать появления ржавого налета на изделиях из нержавеющей стали.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить продукцию следует в закрытых сухих помещениях. При транспортировке и хранении изделия должны быть защищены 

бумажными прокладками, деревянными рейками и поддонами для предотвращения повреждений поверхности.

Температурные перепады не должны превышать 5°C в сутки во избежание образования конденсата. Относительная влажность 

воздуха должна составлять 35-60%. Необходима защита от влаги и осадков.

ПАСПОРТ
Ручка дверная

ТУ 25.72.14-001-99877104-2023 г.
Сертификат соответствия № POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.68723

СДР - _____
№ партии (заказа) ___________________________________

Количество комплектов в партии (заказе) - _________________
Дата отгрузки____________________________

Штамп ОТК

1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества 
продукции требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

2.Гарантийный срок эксплуатации продукции — не более 12 месяцев с даты 
изготовления.

3.Назначенный срок службы продукции — не менее 10 лет.

Более подробная информация на нашем сайте: spec-detal.com


