
Инструкция по монтажу петель ПД пвх‐110 ГОСТ 5088‐2005
Шаблон ‐ кондуктор:

Общие рекомендации по выбору петель, их расположению, монтажу и обслуживанию:

1. Петли должны быть установлены на верхнем и нижнем краях двери.

2. Отношение высоты к ширине двери должно быть равно или выше 2. В ином случае несущая способность снижается на 10% за каждую 0,1 уменьшения отношения 

высоты к ширине.

3. Если возле верхней петли монтируется третья петля, несущая способность увеличивается на 15%. Монтаж третьей петли в центральном положении не приводит к 

никакому повышению несущей способности.

4. Размеры и вес двери не должны превысить пределы, установленные изготовителем профиля, а также допустимую нагрузку на петли.

5. Необходимо смазывать неагрессивными к пластику смазками ось петли при установке петли на дверь, а также проводить регулировку и проверять затяжку 

винтов каждых 25000 циклов или раз в год.

Петли для дверей из ПВХ профиля производства ООО"СПЕЦДЕТАЛЬ" относятся к петлям точной установки.

Они имеют распростаненные монтажные размеры, но при необходимости вы можете заказать шаблон ‐ кондуктор для установки петель у нас: https://spec‐

detal.com/kontakty

Шаблон ‐ кондуктор служит для разметки и сверления монтажных отверстий на ПВХ профиле.

1. При выполнении сверления монтажных отверстий в собранном рамном и дверном полотне следует правильно выставить зазоры между дверным и рамным 

полотнами, закрепить их от смещения и надежно зафиксировать шаблон струбцинами.

2. Сверление монтажных отверстий производится сверлом диаметром 5 ‐ 5,1 мм.
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Благодарим, что выбрали продукцию ООО"СПЕЦДЕТАЛЬ", желаем вам приятного использования!

По вопросам качества продукции вы можете обратиться к нашим менеджерам: https://spec‐detal.com/kontakty;

эл. почта:                   ruchka‐ufa@yandex.ru; 

тел.:                            +7 (347) 264 83 73

Сборка петли: 2‐х секционная и параметры регулировки:
 Для регулировки петли понадобится набор шестигранных ключей: 3 мм; 5 мм; крестовая отвёртка.

Дверное крыло петли фиксируется 4‐мя шурупами к 
дверному полотну, регулировка осуществляется путем 
ослабления этих шурупов и вкручивания или 
выкручивания винта, с последующей подтяжкой 
шурупов. Регулировка осуществляется крестовой 
отверткой и шестигранным ключем 5 мм.

Втулка регулирует высоту расположения дверного крыла 
относительно рамного крыла и позволяет поднимать или 
опускать дверное полотно вместе с дверным крылом 
петли соответственно. Регулировка осуществляется 
шестигранным ключем 5 мм.
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Крышка задвигается на свое место с передней части 
дверного крыла петли по пазам. Фиксируется винтом.
Чтобы снять крышку, выкрутите винт и вытяните 
крышку вперед.
Винт крепления крышки дверного крыла петли при 
монтаже не следует полностью выкручивать из 
дверного крыла петли, при прикручивании крышек не 
следует прилагать большие усилия затяжки.

Установочным винтом регулируется прилегание 
дверного полотна двери к рамному. Регулировка 
осуществляется шестигранным ключем 3 мм.


